






   19.  Органы управления и подключения РДЭ-Универсал / РДЭ-Универсал-К / БРД-Универсал

  20. Назначение кнопок управления
20.1  Кнопка         –  “Старт/Стоп” предназначена для:
       – сохранения значения изменённого параметра;  
       – запуска насоса после изменения параметров;           
       – для запуска насоса при аварийных случаях остановки;
       – для ручного включения насоса, если давление в системе находится между “PНX.X” и “PbX.X”.
20.2  Кнопка         –  “Выбор” предназначена для:
       – входа в режим  “ПАУ” (режим – пауза);
       – входа в меню основных и специальных настроек из режима “ПАУ”;
       – входа в режим изменения значения выбранного параметра;
       – выхода из режима редактирования значения без сохранения изменений;
       – сброса всех настроек на заводские.
20.3 Кнопка         –  “Установка” предназначена для:
      – изменения значения параметра в сторону уменьшения;
       – входа в меню дополнительных настроек из режима “ПАУ”;
20.4 Кнопка         –  “Установка” предназначена для:
      – изменения значения параметра в сторону увеличения;
       – входа в режим установки индивидуального пароля из режима “ПАУ”;
20 .5  Одновременное нажатие кнопок                    в режиме “ПАУ” – установка нулевого показания давления.
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21. Краткое описание групп настроек
          Реле имеет меню, разделенное на три группы настроек:
21.1  Основное меню обеспечивает возможность настройки порогов давлений включения и выключения, 
            давления сухого хода, задержки срабатывания защиты от сухого хода (Таблица 2, стр.6).
21.2  Дополнительное меню обеспечивает возможность регулировки задержки срабатывания защиты от сухого хода
           в режиме расхода воды, настроить критерий определения неисправности гидроаккумулятора и отключить
           звуковое сопровождение аварийных режимов (Таблица 3, стр.7).
21.3  Специальное меню позволяет включать/выключать режим автоматического перезапуска насоса после
           срабатывания защиты от сухого хода,  определить задержки включения/выключения насоса при 
          достижении нижнего и верхнего уровней давления (Таблица 4, стр.7).

22. Общие правила входа в меню настроек и навигация
  22.1  Вход в любое меню осуществляется через режим “ПАУ”. Для перехода в режим “ПАУ” нажмите и отпустите
            кнопку          – “Выбор”. Если насос работал, то он выключится, а на индикаторе будет мигать “ПАУ”:
          –Для входа в основное меню нажмите и отпустите кнопку           – “Выбор”. На дисплее появится первый пункт
             меню настроек – “PHX.X”  (нижнее давление – давление выключения насоса), например –  “PH1.4”;
          –Для входа в дополнительное меню нажмите и удерживайте кнопку         – “Выбор” в течение 3-х секунд.
            При этом на дисплее будет идти обратный отсчет в формате “d-X”, где X меняется от 3 до 0. 
            При достижении параметром X значения “0” произойдет вход в дополнительное меню и на дисплее появится 
            первый пункт дополнительного меню  – “с-XX” (задержка срабатывания защиты от сухого хода в режиме
            расхода воды), например – “с-05”;
          –Для входа в специальное меню нажмите и удерживайте кнопку           – “Установка” в течение 3-х секунд.
            При этом на дисплее будет идти обратный отсчет в формате “с-X”, где X меняется от 3 до 0.
            При достижении параметром X значения “0” произойдет вход в специальное меню На дисплее появится
            первый пункт специального меню – “rC.XX” (включение/выключение режима автоматического перезапуска
            насоса для проверки появления воды после срабатывания защиты от сухого хода), например – “rC.on”.
  22.2  Для перехода на следующий или предыдущий пункт меню используйте кнопки          и          .
  22.3  Для входа в режим изменения выбранного значения нажмите на кнопку          – “Выбор”, при этом на дисплее
            начнет мигать значение изменяемого параметра.
  22.4  Изменение значения параметра производится с помощь кнопок           и          .
  22.5  Для сохранения изменений нажмите кнопку           – “Старт/стоп”, при этом на дисплее появится надпись “ЗАП.”.
              Для выхода из режима редактирования без сохранения изменений нажмите кнопку           –  “Выбор”. 
  22.6  Для выхода из соответствующего меню в режим “ПАУ” еще раз нажмите на кнопку           – “Старт/стоп”.
            При этом произойдет выход из меню настроек в режим паузы и на дисплее начнет мигать “ПАУ”.
  22.7  Для запуска насоса и перевода реле в рабочий режим нажмите еще раз на кнопку          – “Старт/стоп”. 
             Реле перейдет в рабочий режим с новыми настройками.   
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           Вход в основное меню ,  навигация  и изменение параметров  выполняется
         в соответствии с п. 22, стр. 15.
23.1   “PНХ.Х” – нижнее давление. Давление включения насоса.
           Насос включится после снижения давления до уровня “PНХ.Х” с задержкой, заданной в параметре “dH.XX”. 
           Заводская установка – “PН1.4” (1,4 бар). Диапазон значений – 0.2 ÷ 6.0 бар.
           Не может быть установлено выше чем “PbХ.Х” – 0.2 и ниже чем “PСХ.Х” + 0.2 бар.
23.2   “PbХ.Х” – верхнее давление. Давление выключения насоса.
           Насос выключится после увеличения давления до уровня “PbХ.Х” с задержкой, заданной в параметре “db.XX”. 
           Заводская установка – “Pb2.8” (2,8 бар). Диапазон значений – 0.4÷ 9.9  бар. 
23.3   “PСХ.Х” – давление “сухого хода”. Реле выключит насос с целью защиты его от “сухого хода”, если давление
           в сиcтеме будет находиться ниже уровня “РСХ.Х” в течение времени, установленного параметрами 
           “CХХX” (п. 23.4, стр. 16) или “с-ХХ” (п. 24.1, стр. 17). 
           Заводская установка – 0.2 бар. Диапазон значений – oF/0.1 ÷4.0 бар.
           Не может быть установлено выше чем “PНХ.Х” – 0.2 бар.
ВНИМАНИЕ! Для отключения защиты насоса от “сухого хода” установите параметр “PСХ.Х” в “PСoF”.
23.4   “CXХХ” – задержка срабатывания защиты от “сухого хода” в режиме всасывания в секундах.
           Если после включения насоса давление в сиcтеме водоснабжения не поднимется выше уровня “РCХ.Х” 
             до истечения времени “СХХХ”, то реле отключит насос по функции защиты от сухого хода в режиме
               всасывания и перейдёт в режим автоматического перезапуска для проверки появления воды в источнике. 
            На дисплее при этом отображается “СXX.Е↔ХХХ.” или “СXX.Е↔ХХ.ХХ”, где “ХХ” – номер останова после
            срабатывания защиты по сухому ходу,  “ХХХ.” – минуты, если время до возвращения реле в рабочий режим
          осталось более 100 минут, “ХХ.ХХ” – минуты и секунды, если менее 100 минут.
            Заводская установка – “С030” (30 секунд). Диапазон значений – 1 ÷ 255 секунд (дискретность 1 секунда).
           Для скважинных и дренажных насосов рекомендуемое значение параметра – “С005” ÷ “С030”.
           Для поверхностных насосов рекомендуемое значение параметра – “С030” ÷ “С180”.
23.5. “П.ХХХ.” – период автоматического включения насоса в минутах. После срабатывания защиты по
            сухому ходу, насос будет автоматически перезапускаться через каждые “ХХХ” минут для проверки
           появления воды в источнике. 
          Заводская установка – 30 минут. Диапазон значений – 1÷999 минут.
23.6.  nС.XX – количество циклов автоматического перезапуска насоса после срабатывания защиты по сухому
           ходу. Насос перезапустится “ХХ” раз для проверки появления воды в источнике до достижения давления
           в системе уровня “PСX.X”. Если после “ХХ” перезапусков давление в системе не достигнет уровня “PСX.X”,
           то насос отключится аварийно с индикацией “С-Е”.  
           В режиме автоматического перезапуска на дисплее поочередно будут отображаться “с01↔ХХХ.”, “с01↔ХХ.ХХ” 
             “СXX.Е↔ХХХ.”, или “СXX.Е↔ХХ.ХХ”, где “ХХ” – номер останова после срабатывания защиты по сухому ходу, 
            “ХХХ.” – минуты, если время до возвращения реле в рабочий режим осталось более 100 минут, 
           “ХХ.ХХ” – минуты и секунды, если менее 100 минут.          
            Если установлено nС.oF – ограничения количества включений насоса после срабатывания защиты по 
           сухому ходу нет. Насос будет включаться бесконечное количество раз через равные промежутки времени,
           которое установлено в п. 23.5, до тех пор, пока давление в системе не станет выше уровня “PСX.X”.
           Заводская установка – 3.  Диапазон значений – oF/1÷99 раз

23. Параметры настройки основного меню
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25. Параметры настройки специального меню

24. Параметры настройки дополнительного меню
           Вход в дополнительное меню, навигация и изменение параметров выполняется
        в соответствии с п. 22, стр. 15.
24.1   “с-ХХ” – задержка срабатывания защиты от “сухого хода” в режиме расхода воды в секундах.
           Если в режиме расхода воды давление в системе водоснабжения опустится ниже уровня “РСХ.Х” 
           и не сможет превысить этот уровень в течение времени “с-ХХ”, то реле отключит насос и перейдёт в режим 
            автоматического перезапуска для проверки появления воды в источнике. 
            На дисплее при этом отображается  “с01.Е↔ХХ.ХХ”, где “ХХ.ХХ” – минуты и секунды до включения насоса.
           Заводская установка – “с-05” (5 секунд). Диапазон значений – 1 ÷ 99 секунд (дискретность 1 секунда).

      24.2  “tГ.ХХ” – минимальное время наполнения гидроаккумулятора в секундах. Если после включения насоса
                  давление в системе поднимется от “PHХ.Х” до “PbХ.Х” быстрее чем определено в параметре “tГ.ХХ”, 
               то реле фиксирует неисправность мембраны гидроаккумулятора. При этом на дисплей  выводится
                обозначение аварии в формате “ГА-Е”.
               Заводская настройка – “tГ.2” (2 секунды). Диапазон значений – oF / 2÷99 секунд.
              При установке “tГ.oF” защита от неисправности гидроаккумулятора выключена. 
     24.3 “Аu.on”/“Аu.oF” – включение/выключение предупредительного звукового сигнала аварийных
                режимов. Звуковое сопровождение нажатия кнопок является неотключаемой функцией.

           Вход в специальное меню, навигация и изменение параметров выполняется
        в соответствии с п. 22, стр. 15.

     25.1  “rС.on”/”rС.oF” – включение и выключение режима автоматического перезапуска насоса после
               срабатывания защиты по сухому ходу. “rС.on” – насос будет перезапускаться автоматически в
                соответствии с п. 23.5 и 23.6 до достижения давления в системе уровня “РСХ.Х”.
               “rС.oF” – после первого же срабатывния защиты от сухого хода насос отключится аварийно с
                индикацией на дисплее “С-Е”.
                Заводская установка – “rС.on” (автоматический перезапуск включен).
     25.2   “dH.ХХ” – задержка ВКЛючения насоса после снижения давления ниже уровня “PНX.X” в секундах.
                Заводская установка – 1 секунда. Диапазон значений – oF / 01÷20 секунд.
      25.3  “db.ХХ” – задержка ВЫКЛючения насоса после повышения давления выше уровня “PbХ.Х” в секундах.
                Заводская установка – 1 секунда. Диапазон значений – oF / 01÷20 секунд.
      ВНИМАНИЕ Использование таймеров “dH.ХХ” и “db.ХХ” позволяет исключить ложные включения и 
                  выключения насоса при резких открытиях/закрытиях крана водоразбора, или когда гидроаккумулятор
              и реле разнесены друг от друга на большое расстояние, или между ними имеется существенное
                сужение диаметра трубопровода.
      Вместе с тем, необоснованное увеличение времени задержки  выключения насоса может привести
                к опасному увеличению давления в системе водоснабжения, а увеличение времени задержки
                  включения к существенному его падению, что может создать некомфортные условия пользования
                водой.
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 26. Практические советы по установке давлений включения и выключения насоса 
26.1  Для исключения ложных срабатываний при резком открытии и закрытии кранов водоразбора в реле 
          предусмотрена односекундная задержка включения/выключения насоса при достижении соответствующих 
           уровней “РНХ.Х” и “РbХ.Х”. Если насос подобран правильно, а начальное давление воздуха в гидроаккумуляторе
          установлено на 10-15% ниже “РНХ.Х”, то давление в системе водоснабжения не будет иметь существенных
         отклонений от заданных уровней “РНХ.Х” и “РbХ.Х”. Если наблюдается большое отклонение давления
          от уровней “РНХ.Х” и “РbХ.Х”, то обратитесь к п. 14, стр. 7.               
26.2  Не рекомендуется устанавливать давление выключения насоса – “РbХ.Х” выше 90% от максимального
            значения давления, которое может создать насос в точке установки реле при отсутствии водоразбора. 
         Для определения значения максимального давления создаваемого насосом, необходимо предпринять
          меры безопасности от разрыва трубопроводов, закрыть все краны водоразбора и включить насос
         в электрическую сеть минуя реле давления. Дождаться стабилизации давления и зафиксировать 
         максимальное его значение в системе при работающем насосе.
26.3 Необходимо учесть, что после выключения насоса давление в системе может опуститься на несколько 
          десятых долей бара по причине исчезновения напора создаваемого рабочими колесами насоса при 
         его работе и постепенной стабилизации мембраны гидроаккумулятора. Если после выключения насоса
         давление в системе снизится более чем на 0,5 бара, то необходимо найти причину снижения и
         устранить её, так как в этом случае усложняется правильная настройка системы водоснабжения.
26.4  Значение давления включения насоса – “PHХ.Х”  должно быть установлено на 10-15% выше чем начальное
            давление воздуха в гидроаккумуляторе.
26.5  Если нет манометра для измерения начального давления воздуха в гидроаккумуляторе, то можно
          определить его значение с помощью реле. 
          Для этого следует:
        - открыть кран водоразбора и дождаться включения насоса; 
        - закрыть кран водоразбора и дождаться выключения насоса после увеличения давления в системе
          до установленного значения “PbХ.Х”;
        - отключить насос от реле.
        - открыть кран водоразбора на небольшой расход воды и внимательно следить за показанием уровня
           давления на дисплее. Начало резкого падения давления на дисплее и есть начальное давление воздуха
          в гидроаккумуляторе.
26.6  Чем больше разница между значениями “PHХ.Х” и “PbХ.Х”, тем больше запас воды в гидроаккумуляторе, 
          и тем реже включается насос. 

27. Практические советы по установке давления сухого хода 
27.1  По умолчанию значение давления сухого хода – “PСХ.Х” установлено 0,2 бар. Такое значение давления сухого хода
          подходит в большинстве случаев применения реле для водоснабжения одноэтажного загородного дома.
27.2  Если реле используется для водоснабжения многоэтажного загородного дома или коттеджа, то при установке 
          значения давления сухого хода  необходимо учесть высоту столба воды от места установки реле до самой верхней
          точки расположения крана водоразбора.
          Например:  если реле установлено в подвале трехэтажного коттеджа, то перепад высоты между местом установки
           реле и самым верхним краном водоразбора может достигать 8-10 метров, что примерно равно 0,8-1,0 бар 
          (давление 1,0 бар создается столбом воды высотой 10,2м).
          В этом случае давление сухого хода необходимо установить на 0,2 бара выше, чем давление создаваемое столбом
          воды между местом установки реле и самым верхним краном водоразбора. В данном случае это 1-1,2 бара.
27.3  Необходимо помнить, что “PСХ.Х” не может быть установлен выше чем “РНХ.Х” минус  0.2 бар.
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28. Использование функции контроля исправности гидроаккумулятора 
          Комфортная работа системы водоснабжения прямо зависит от исправности гидроаккумулятора. В процессе
          эксплуатации системы водоснабжения происходит постепенное снижение установленного начального давления
          воздуха в гидроаккумуляторе. Скорость снижения начального давления зависит от качества изготовления  
          гидроаккумулятора и срока его эксплуатации. Правила установки начального давления в гидроаккумуляторе 
          смотрите в п.9, стр. 6. Для контроля правильной установки начального давления воздуха в гидроаккумуляторе
          и его исправности в реле реализовано несколько функций:
28.1  “tГ.ХХ” – минимальное время наполнения гидроаккумулятора в секундах. Если после включения насоса

                давление в системе поднимется от “PHХ.Х” до “PbХ.Х” быстрее чем определено в параметре “tГ.ХХ”, 
             то реле фиксирует неисправность мембраны гидроаккумулятора. При этом, на дисплей выводится

          обозначение аварии в формате “ГА-Е”. В большинстве случаев, установка “tГ.2” безошибочно определяет
          неисправность мемебраны гидроаккумулятора. Если в системе водоснабжения имеются резиновые или
          полимерные шланги, длинные гибкие подводки, используются устройства плавного пуска, то значение
          параметра “tГ.ХХ” необходимо увеличивать.
ВНИМАНИЕ! Авария “ГА-Е” может появиться и в случае, когда давление в гидроаккумуляторе установлено
        значительно выше уровня“PHХ.Х”. 
28.2  Для опытного определения минимального времени наполнения гидроаккумулятора необходимо:
        - убедиться в его исправности и правильной установке начального давления воздуха;
        - дождаться включения насоса при снижении давления до уровня “PHХ.Х”; 
        - сразу после включения насоса закрыть все краны водоразбора;
        - засечь время, через которое насос выключится при достижении давления уровня “PbХ.Х”. Это время и будет
          минимальным временем наполнения гидроаккумулятора.
          Установите “tГ.ХХ” на 3 - 5 секунд ниже, чем определили в предыдущем пункте.  
28.3  Возможны случаи, когда в системе водоснабжения давление существенно превышает уровень “РbХ.Х”. 
          Причинами такого превышения могут быть:
       -  слишком большая мощность насоса;
      -  маленькая емкость гидроаккумулятора;
      -  низкое начальное давление воздуха в гидроаккумуляторе или неисправность мембраны гидроаккумулятора.
          Если давление превысит уровень “РbХ.Х” более чем на 0,5 бар, то реле последовательно отображает на
          дисплее сообщение “ГА.Lo” и значение действующего давления в системе  “Р-ХХ”.
ВНИМАНИЕ! Предупреждение “ГА.Lo” не может появиться, если значение “РbХ.Х” установлено выше чем
         максимальное измеряемое давления минус ,5 бар. Для реле с максимальным измеряемым давлением
         3,0 бара, это значение составлет 2,5 бар. 
          Сообщение “ГА.Lo” является предупредительным и не прерывает работу насоса.
28.4  Возможны случаи, когда в системе водоснабжения давление кратковременно падает ниже уровня “РНХ.Х”.  
           Причинами такого явления могут быть:
       - начальное давление воздуха в гидроаккумуляторе установлено выше уровня “РНХ.Х”;
       - лопнула мембрана гидроаккумулятора.
          Если давление кратковременно падает ниже уровня “РНХ.Х”, то реле последовательно отображает на
          дисплее сообщение “ГА.Hi” и значение действующего давления в системе  “Р-ХХ”.
          Сообщение “ГА.Hi” является предупредительным и не прерывает работу насоса.
ВНИМАНИЕ! Сообщение “ГА.Hi” может появиться и в случае резкого открытия крана водразбора, расположенного
         рядом с реле.
28.5 Для отключения режимов контроля начального давления воздуха в гидроаккумуляторе установите “tГ.oF”.
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29.1 Корректировка нулевого показания давления. До корректировки сбросить давление.

29. Иллюстрированные примеры настройки реле 

29.2 Сброс всех настроек на заводские установки.

Сброс на заводские
установки

Удерживать 9 секундНажать до включения
в электрическую сеть

Включить в
 электрическую сеть

с нажатой кнопкой
“Выбор”

Идет
обратный

отсчет

Вход
 в режим “ПАУ”

Нажать одновременно
и удерживать 9 секунд

Сохранение
нулевого показания

Идет
обратный

отсчет

При сбросе на заводские настройки
 все параметры реле

 будут приведены к заводским настройкам
в соответствии с таблицами 2 – 4, стр. 6 –7.

Перед корректировкой нулевого показания давления
 необходимо отключить насос и слить воду из системы!
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29.4 Основное меню. Изменение и сохранение значения на примере PHX.X

Вход в режим
 изменения
 значения.

Увеличение
значения

Увеличение
значения

Уменьшение
значения

Уменьшение
значения

29.3 Основное меню. Вход и навигация.

Вход в
основное меню

Вход
 в режим “ПАУ”

Движение
по меню вверх

Движение
по меню вверх

Движение
по меню вниз

Движение
по меню вниз

Значение
 начинает 

мигать

Сохранение
изменения

21

РДЭ-Универсал / РДЭ-Универсал -К / БРД-Универсал



29.6 Дополнительное меню. Изменение и сохранение значения на примере с-XX

Вход в режим
 изменения
 значения.

Увеличение
значения

Увеличение
значения

Уменьшение
значения

Уменьшение
значения

29.5 Дополнительное меню. Вход и навигация.

Значение
 начинает 

мигать

Сохранение
изменения

Вход в
дополнительное

меню

Нажать и удерживать
 3 секунды

Вход
в режим “ПАУ”

Движение
по меню вверх

Движение
по меню вверх

Движение
по меню вниз

Движение
по меню вниз
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29.8 Специальное меню. Изменение и сохранение значения на примере регулировки
задержки выключения насоса после достижения давления уровня PbX.X.

Вход в режим
 изменения
 значения.

Увеличение
значения

Увеличение
значения

Уменьшение
значения

29.7 Специальное меню. Вход и навигация.

Значение
 начинает 

мигать

Сохранение
изменения

Вход в
специальное

меню

Нажать и удерживать
 3 секунды

Вход
в режим “ПАУ”

Движение
по меню вверх

Движение
по меню вверх

Движение
по меню вниз

Движение
по меню вниз
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31. Изменение пароля
31.1   Для изменения пароля:

              – нажмите и отпустите кнопку          –“Выбор”, насос выключится, а на дисплее будет мигать “ПАУ”;
              – нажмите и удерживайте кнопку           –“Вверх” в течение 3-х секунд. При этом на дисплее будет идти
                  обратный отсчет в формате “С-X”, где “X” меняется от 3 до 0. При достижении параметром “X” значения “0”,
                  на 0,5 секунд на дисплее отобразится надпись “ПАР.”, затем появится надпись “0– –” (первая цифра “0” мигает)”.
                  Необходимо ввести старый пароль руководствуясь пунктом 30.3.
                  После в вода пароля на дисплее отобразится надпись “С.П.П.0”  (пункт для сброса и установки нового пароля).

        – переведите параметр “С.П.П.0” в С.П.П.1”. Для этого нажмите кнопку            – “Выбор”. Начнет мигать цифра “0”. 
            Нажмите кнопку          . Начнет мигать цифра “1”. Для перехода к вводу нового пароля нажмите          – “Старт/стоп”.
            На дисплее на одну секунду появится надпись “Н.ПАР.” (Новый пароль) и начнет мигать “0” в первом разряде.
31.2   Возможные символы, используемые для определения пароля: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A,  b, C, d, E, F, G, H, I, J,
            L, n, o, P ,q , г, t, U, У, Г, П, -.
31.3    Для изменения значения в мигающем разряде пользуйтесь кнопками          и          .
            Для перехода на разряд вправо пользуйтесь кнопкой          – “Старт/стоп”. 
            Для перехода на один разряд влево пользуйтесь кнопкой           – “Выбор”. 
            Для сохранения нового пароля нажмите кнопку          – “Старт/стоп” после ввода или просмотра значения
           3-го разряда. На дисплее появится надпись “ЗАП.”, что означает, что новый пароль сохранен в памяти реле.
            Для отказа от смены пароля переместитесь на крайний левый разряд и нажмите кнопку          – “Выбор”. 
31.4   Запишите новый пароль в инструкции реле или в другом удобном месте.
           При утере пароля невозможно будет изменить параметры настройки реле.

30. Настройка реле, снабжённого паролем

32. Установленный пароль   __________________________________

30.1  По желанию заказчика, реле может поставляться с парольной защитой от доступа к изменениям настроек
           сторонними пользователями. 
          В соответствие с заводскими установками установлен пароль “000”.
           Правила установки индивидуального пароля описаны в п. 31.
          Возможные символы, используемые для определения пароля: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A,  b, C, d, E, F, G, H, I,
          J, L, n, o, P ,q , г, t, U, У, Г, П, -. 
30.2  Пароль запрашивается в следующих случаях:
      –  при входе в любое меню настроек;
      –  при корректировке нулевого показания давления после “CAL.1” (п. 34, стр. 25);
      –  при сбросе на заводские установки после “rSt.1” (п. 35, стр. 25) .
          После ввода правильного пароля при обнулении показания датчика давления или сбросе на заводские
          настройки появится надпись “ЗАП” и произойдёт обнуление показания датчика давления, или сброс всех
          параметров на заводские настройки. 
30.3  Правила ввода пароля:
       – после появления надписи “ПАР.”, через одну секунду начинает мигать “0” в первом разряде дисплея;
       – для изменения значения в мигающем разряде при вводе пароля пользуйтесь кнопками         и         . 
       – для перехода на разряд вправо пользуйтесь кнопкой           – “Старт/стоп”.
       – для перемещения на один разряд влево пользуйтесь кнопкой          – “Выбор”.
       – для отказа от введения пароля необходимо переместиться на первый разряд и нажать на кнопку           – “Выбор”.
          Ввод полностью набранного пароля  происходит при нажатии на кнопку          –  “Старт/стоп”  после ввода
          или просмотра символа 3-го разряда.
30.4  Если пароль введён неправильно, то после нажатия кнопки          – “Старт/стоп” появится надпись “Err.” на
          одну секунду и реле перейдет в режим просмотра установленных значений параметров без возможности
          их изменения.
          Для ввода правильного пароля повторите пункт 30.3. Количество попыток ввода пароля не ограничено.  
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33. Графические обозначения режимов работы светодиодов 

35. Сброс всех параметров на заводские установки 
35.1. Отключите реле из электрической сети. 
35.2  Нажмите кнопку           –  “Выбор”, и удерживая ее, включите реле в электрическую сеть.
35.3  На дисплее начнется отcчет “rSt.X”, где “Х” меняется от 9 до 0, а каждое изменение значения “Х” сопровождается 
          звуковым сигналом. При достижении “Х” значения “0” на дисплее появится надпись “ЗАП.” реле перейдёт в 
         рабочий режим с заводскими настройками.

    35.4 Если отпустить кнопку до завершения отсчета, то сохранятся предшествующие настройки.

ВНИМАНИЕ! При отключении сетевого напряжения реле сохраняет все настройки. При восстановлении сетевого
          напряжения реле включится в работу согласно последним установленным настройкам. 
          При этом все аварийные режимы будут сброшены а таймеры начнут новый отсчет времени.

ВНИМАНИЕ! В связи с непрерывным усовершенствованием технических характеристик, конструкции изделия,
          его дизайн, функционал прибора, внешний вид и комплектность могут быть изменены без ухудшения
          пользовательских свойств и отображения в данной инструкции.

34. Корректировка нулевого показания давления 
 34.1  Производитель проводит предварительную установку показания датчика давления на ноль при текущем 
             атмосферном давлении и высоте над уровнем моря 226 метров. Каждые 100 метров изменения высоты
            места расположения реле относительно  точки заводской установки меняют показание прибора на 0,012 бар.
            Изменение атмосферного давления на 7,5 мм рт.ст. меняет показание прибора на 0,01 бар в сторону
            изменения атмосферного давления.
  34.2  Если при включении в электрическую сеть при нулевом давлении в системе водоснабжения реле показывает
            давление более чем 0,2 бар или менее чем –0,2 бар (минус 0,2 бар), то необходимо провести
            корректировку показания датчика давления.
             Для этого:
          - отключите провод насоса от выхода реле и сбросьте давление в системе водоснабжения до нуля;

       - нажмите и отпустите кнопку         – “Старт/стоп”,  на дисплее будет отображаться “ПАУ”;
           - нажмите одновременно и удерживайте кнопки           и           – в течение девяти секунд.
             При этом на дисплее будет идти отсчёт в формате “CAL.X”, где X меняется от 9 до 0. При достижении
             параметром X значения 0 произойдёт обнуление показания датчика давления, на дисплее появится
             надпись “ЗАП.”, и реле перейдёт в рабочий режим с новым нулевым уровнем давления.

ВНИМАНИЕ! Перед корректировкой нулевого показания необходимо сбросить давление в системе до нуля.
34.3  Если отпустить кнопки до завершения отсчета, то корректировка нулевого показания проведена не будет.

  34.4   Если при нулевом давлении в системе водоснабжения реле показывает давление ниже чем –0,2 бар
             (минус 0,2 бар), то это означает, что предыдущая корректировка показания датчика давления была проведена
             при отличном от нуля давлении в системе водоснабжения, и необходимо провести новую корректировку
             сбросив давление в системе водоснабжения до нуля.

Для улучшения информативности обозначения предупредительных сигналов, режимов работы и аварийных
состояний используются комбинации световых и звуковых сигналов.
Графические обозначения режимов работы светодиодов приведены в таблице 5.

Горит 
постоянно

Мигает 
1 раз в 2 сек.Не горитЦвет

светодиода

Красный

Зеленый

К
З

К
З З

К

Таблица 5
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36. Возможные неисправности и методы их устранения 

Признаки Причины Методы устранения

1. Не горит ни один из    
     светодиодов и дисплей.

1. 1 Нет сетевого питания.
  
1.2  Реле вышло из строя по причине  
        высокого напряжения в сети.

1.1 Проверить наличие 
       сетевого напряжения.
1.2. Отнести в сервисную  
         мастерскую.

4. На дисплее отображается
    РЕ-X, где  X может иметь 
    значение от 0 до 9.
    Насос не работает.

4. Возникла неисправность датчика
     давления.

4. Отнести в сервисную   
      мастерскую.

3. При включении питания
   реле сразу включает насос,    
   независимо от настроек.

3. Произошло залипание контактов силового 
реле по причине подключения насоса с 
мощностью  P1 превышающей разрешенное 
значение для данного прибора.

3. Отнести в сервисную   
      мастерскую.

2. Неправильные показания
    уровня давления.

2.1. Корректировка нулевого показания
       была проведна при наличии давления
       в системе водоснабжения.
2.2  Датчик давления засорился или вышел 
из строя по причине работы реле в системе 
с температурой воды более 900С или 
отсутствия фильтра грубой очистки.

2.1 Сбросить давление в системе
      и провести корректировку
      нулевого показания.
2.2 Отнести в сервисную   
        мастерскую.

Таблица 6
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CХХ.Е↔XXXX 

с-Е Сработала защита от сухого хода в режиме расхода воды
Автоматический перезапуск выключен (п.25.1, стр.17 –  “rC.oF”).ЗК 1 раз

в 2 секунды

С-Е
Окончательная защита от сухого хода после
установленного количества автоматических перезапусков
насоса.

ГА-Е 1 раз
в 2 секунды

РЕ-X ЗК Неисправность датчика давления.
“Х” – служебная информация для производителя.

1 раз
в 2 секунды

З

К
К

К

ЗК

Звук
Светодиоды

Зел.Красн.
Опис ание

режима р аботы

Сработала защита от неисправности мембраны
гидроаккумулятора.

Дисплей

1 раз
в 2 секунды

 38. Таблица индикации аварийных режимов Таблица 8

КПАУ Насос не работает. 
Реле находится в режиме искусственной паузы. 

З

ЗК – Начальное давление воздуха в гидроаккумуляторе
установлено выше значения “PHX.X”.

1 раз
в 2 секундыГА.Hi↔P  X.X

З

К-ХХ-↔Р X.X Нет
Насос включен для проверки появления воды в источнике.
“ХХ” – номер включения насоса. 
“Р Х.Х” – давление в системе водоснабжения.

З

К
К

З Проводится попытка провести корректировку нулевого
показания при вакууме в системе водоснабжения.

1 раз
в 2 секундыРЕ.Lo

РЕ.Hi

К

К

З Проводится попытка провести корректировку нулевого
показания при наличии давления в системе водоснабжения.

1 раз
в 2 секунды

К
– низкое начальное давление воздуха в гидроаккумуляторе;
– слишком мощный насос;
– маленькая емкость гидроаккумулятора.

1 раз
в 2 секундыГА.Lo↔P  X.X

с01.Е↔XXXX З
Насос не работает.
Пауза до автоматического перезапуска насоса после сраба-
тывания защиты от сухого хода в режиме расхода воды.

2 раза
в момент

возникновения

2 раза
в момент

возникновения

З
З

З

Звук
Светодиоды

Зел.Красн.
Опис ание

режима р аботы

Насос не работает. Пауза до автоматического перезапуска
насоса после срабатывания защиты от сухого хода в режиме
всасывания. “ХХ” – номер следующего перезапуска.

Р  X.X

Р  X.X Насос работает.
“Х.Х” – давление в системе водоснабжения. 

Дисплей

Насос не работает.
“X.X” – давление в системе водоснабжения. 

Нет

Нет

Нет

 37. Таблица индикации рабочих и предупредительных режимов Таблица 7

 Значение оставшегося времени в параметрах “с01.Е” и “CХХ.Е” отображается в следующем формате: 
       - “ХХХ.” – минуты, если время до возвращения реле в рабочий режим осталось более 100 минут;
       - “ХХ.ХХ” – минуты и секунды, если время до возвращения реле в рабочий режим осталось менее 100 минут.
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Редакция 1.0 2022 год
Разработано ООО «Акваконтроль»

Производитель: ООО «Акваконтроль»
124681, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1824, этаж 1, помещение XXII

Официальный сервисный центр: ИП Ахмедиев М. Н.
141595, Московская область, Солнечногорский р-н, 

Ленинградское шоссе, 49-й километр, дом 8

Внимание! Гарантийный талон без указания наименования оборудования, даты продажи, 
подписи продавца и печати торгующей организации НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку.
 Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

    Гарантийный срок – 24 месяца со дня продажи. 1

    Наименование  “___________________________________________________________”

    Дата продажи “_____” ________________________ 202____ г.

    Подпись продавца ______________________ / ___________________________ /
                                                          (подпись)                                         (Ф.И.О.)

   Печать торгующей организации                         м. п.

Адреса всех сервисных центров можно найти на наших сайтах:
www.extra-aquacontrol.ru

40. Гарантийный талон

 39. Гарантийные обязательства
39.1 (Реле должно использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. В случае нарушения правил
           транспортировки, хранения, установки, подключения и настройки, изложенных в инструкции, гарантия
           недействительна. 1
39.2 (Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи.
39.3 (В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя 
           владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт. 1
39.4( Изделие на гарантийный ремонт принимается с правильно и полностью заполненным гарантийным
           талоном, с указанием модели, даты продажи, с подписью и печатью продавца. Без предъявления 
           гарантийного талона претензии к качеству изделия не принимаются, гарантийный ремонт не производится.
39.5( Гарантия не распространяется на изделия:
             - имеющие внешние и/или внутренние механические повреждения, произошедшие по вине владельца
             изделия, или возникшие в результате эксплуатации изделия с нарушениями требований инструкции
             по эксплуатации;
           - с повреждённым электрическим кабелем питания и/или следами вскрытия;
           - выхода из строя элементов входных цепей питания (варистор, конденсатор, защитный диод), что
              является следствием воздействия на прибор высокого напряжения или импульсной помехи сети питания;
           - выхода из строя элементов выходной цепи (симистор, электромагнитное реле), что является следствием
             короткого замыкания в цепи питания насоса или подключения насоса большей мощности, чем
             допускается техническими характеристиками прибора.
39.6( По истечении гарантийного срока ремонт производится на общих основаниях и оплачивается владельцем
           по тарифам, установленным ремонтной мастерской.
39.7  Гарантийный срок на узлы и детали, замененные при негарантийном ремонте прибора официальным
           сервисным центром, составляет 6 месяцев со дня выдачи потребителю отремонтированного реле.
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